
EB-1485Fi
SCHEDA TECNICA

Assicura la flessibilità in ufficio attraverso la condivisione dei contenuti 
e più opzioni di connettività con questo videoproiettore laser Full HD.

Trasforma l'ambiente di lavoro con questo videoproiettore in grado di proiettare immagini 
scalabili di grandi dimensioni e favorisci la collaborazione, il coinvolgimento e la 
condivisione delle conoscenze con colleghi, clienti o altre persone utilizzando le opzioni di 
connettività più innovative e versatili. EB-1485Fi è stato progettato per essere facile da 
utilizzare, a vantaggio della collaborazione e della flessibilità in ufficio.

Dimensionamento flessibile delle immagini proiettate
Visualizza contenuti di grande impatto con proiezioni multi-touch di dimensioni fino a 100 
pollici (16:9 standalone), 120 pollici (16:6 standalone) o 155 pollici utilizzando la funzione 
DuoLink di Epson, che affianca due immagini interattive grazie alla tecnologia Edge 
Blending integrata.

Più collaborazione e connettività
L'interfaccia utente intuitiva e facile da utilizzare, la nuova schermata iniziale touch e il 
nuovo menu OSD interattivo semplificano la configurazione e la navigazione tra le 
funzioni. Dotato di penna multi-touch e funzionalità Finger Touch, connettività BYOD 
wireless e Screen Mirroring (Miracast), EB-1485Fi offre anche strumenti sicuri per la 
collaborazione tra gli utenti e molteplici opzioni per la connettività, sia wireless sia tramite 
cavo, tra cui il collegamento HDBaseT e un'uscita HDMI. Scaricabile gratuitamente, l'app 
Epson iProjection offre connettività wireless e funzioni per il controllo della condivisione 
dei contenuti da più piattaforme e dispositivi. L'applicazione è compatibile con i sistemi 
operativi Windows/iOS, oltre che con la suite Office 365. I programmi Office possono 
quindi essere utilizzati tramite PC e tablet.

Split Screen
La modalità Split Screen consente di proiettare i contenuti provenienti da massimo 
quattro sorgenti video diverse (ad es. videoconferenze e presentazioni) per ottimizzare 
l'interazione durante le riunioni.

Tecnologia senza necessità di manutenzione
Una volta installato, EB-1485Fi assicura fino a 20.000 ore di funzionamento senza 
interventi di manutenzione. A ciò si aggiunge la tranquillità offerta dalla garanzia di cinque 
anni. Grazie all'assenza di manutenzione, è possibile ridurre i costi di gestione e 
concentrarsi sul lavoro. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensionamento flessibile delle immagini 
proiettate
Proiezioni adattabili alle esigenze degli utenti 
in qualsiasi ambiente di lavoro
Soluzione interattiva all-in-one per le 
riunioni
Condivisione di più risorse da un unico 
dispositivo interattivo
Più produttività e flessibilità sul lavoro
Condivisione e proiezione simultanea dei 
contenuti da più dispositivi
Split Screen
Proiezione di contenuti provenienti da 
massimo quattro sorgenti diverse in modo da 
formare un'unica immagine
Facilità di installazione
Configurazione rapida con calibrazione 
tramite regolazione automatica



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD

Pannello LCD 0,62 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output 5.000 lumen- 3.500 lumen (in modalità Risparmio energetico)

White Light Output 5.000 lumen - 3.500 lumen (in modalità Risparmio energetico)

Risoluzione Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Aspect Ratio 16:9

Rapporto di contrasto Over 2.500.000 : 1

Sorgente luminosa Laser

Lampada 20.000 h Durata, 30.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)

Sorgente luminosa 30.000 Ore Durability Eco

Correzione trapezoidale Manuale verticale: ± 3 °, Manuale orizzontale ± 3 °

Elaborazione video 10 Bit

Frequenza di aggiornamento 

verticale 2D

192 Hz - 240 Hz

Riproduzione dei colori fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione 0,27 - 0,37:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Lenti Ottico

Dimensioni immagine 65 pollici - 100 pollici

Distanza di proiezione 

grandangolare

0,4 m ( 65 pollici schermo

Distanza di proiezione 

teleobiettivo

0,6 m ( 100 pollici schermo

Distanza di proiezione 

(Wide/Tele)

0,78 m ( 120 pollici schermo

Rapporto focale (F) 1,5

Distanza focale 3,9 mm

Messa a fuoco Manuale

Offset 9 : 1

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo A (2x), Alimentazione USB, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-

T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, Wi-Fi Direct, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, 

Ingresso HDMI (3x), Ingresso Component, Miracast, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso 

audio mini jack stereo (3x), ingresso microfono, Interfaccia Finger Touch, Interfaccia multi-

touch, USB 2.0 tipo B (2x), Sync. In, Sync. Out, Uscita HDMI, HDBaseT

Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc

Protocollo di rete HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, 

Sicurezza LAN wireless, Password di protezione

Modalità colore 2D Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, Lavagna, DICOM SIM

Caratteristiche Arc Correction, Calibrazione automatica, Accensione automatica, Altoparlante incorporato, 

Compatibile CEC, Logo utente personalizzabile, Zoom digitale, Direct Power on/off, 

Compatibile con Epson Visual Presenter, Installazione senza driver, Supporto doppia penna, 

Semplice pre-impostazione OSD, Email notification, Supporto Finger Touch, Screen fit, Freeze 

image, Spostamento delle immagini, Accensione/spegnimento istantanei, Interattivo, Menu 

OSD interattivo, Mail notification function, Ingresso microfono, Amministrazione della rete, 

Funzione di copia OSD, PC Interactive, PC free annotation, App iProjection per Chromebook, 

Quick Corner, Funzione di programmazione, Screen Mirroring, Condivisione della schermata, 

Configurazione guidata, Sliding split-screen feature, Funzione Split Screen, Super resolution, 

Controllo via web, Funzionalità web remote, Lavagna con funzioni interattive, LAN wireless 

compatibile, App iProjection, iProjecton configurato tramite codice QR

Interattività Sì - penna e Finger Touch

Modalità colore Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM

Projector control via: AMX, Crestron (rete), Extron, Crestron (solo RS-232c), Crestron Integrated Partner, 

Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, SDDP (Simple Device 

Discovery Protocol) Control4
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Manuale su CD
Penne interattive
Cavo di alimentazione
Telecomando incl. batterie
Puntali di ricambio per penna interattiva
Supporto per penna
Copertura cavo
2 puntali di ricambio per penna (Teflon)
4 puntali di ricambio per penna (feltro)
Unità di controllo HDBaseT
Supporto per montaggio a parete
Unità Finger Touch
Safety Cable



SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 366 Watt, 262 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)

Dispersione calore 1.244 BTU/hour (max)

Voltaggio AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensioni 458 x 375 x 210 mm (LxPxA)

Peso 9,3 kg

Livello di rumore Mod. Normale: 36 dB (A) - Mod. Economy: 27 dB (A)

Temperatura Archiviazione -10° C - 60° C

Software incluso Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management

Opzioni Document camera, Altoparlante esterno, Puntali di ricambio per penna (feltro), Puntali di 

ricambio per penna (Teflon), Unità LAN wireless

Sistemi operativi supportati Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 

15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000

Altoparlante 16 Watt, Stereo: Stereo

Tipo di camera/Applicazione Sala riunioni, Portatile/Spazi condivisi, Spazi interattivi/Aule

Posizionamento Staffa da tavolo, Staffa a parete

Colore Bianco

Certificazione TCO For further information relating to TCO Certified please visit 

https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

VARIE

Garanzia 60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h
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OPZIONI

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

Altoparlanti - ELPSP02

V12H467040

Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)

V12H776010

Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)

V12H775010

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

V12H774010

Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

V12H773010

Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11

V12H005A01

ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01

V12HA05A09

Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series

V13H134A56

LOGISTICA

Codice prodotto V11H919040

Codice a barre 8715946674070

Paese di origine Cina
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